


voor overige vragen kunt u zich melden op www.warmte-energie.nl

tel. 033 – 2990040 en fax 033 – 2990041

DCA aardwarmtesystemen & sanitair is uw leverancier van com-
plete aardwarmte installatie’s.

Daar wij met de nieuwste gepatenteerde warmtewisselaars wer-
ken is het rendement van onze systemen gegarandeerd het 
hoogst. Ook is de prijs/kwaliteit verhouding hierdoor sterk concur-
rerend ten opzichte van de bestaande systemen.

Het door DCA gebruikte aardwarmtesysteem maakt gebruik van 
de NETHE-warmtewisselaar techniek binnen het gesloten bron-
systeem. Dit gesloten bronsysteem laat water zonder glycol 
circuleren via de warmtepomp en vloerverwarming alsmede de 
benodigde tapwater aansluitingen. 

Voordelen  

•  Geen gasverbruik ( geen aansluitkosten,  meter-

voorziening, infra-nuts )

•  Hoogste rendement 200-300%  boven bestaande 

aardwarmtesystemen

•  Verwarmen & koelen met 1 systeem

• Premie A-label  milieuvriendelijkheid

• 30 jaar rendementsgarantie

• Lage energiekosten

• Subsidieverstrekking

• EPC < 0,6

• Nieuwste warmtewisselaartechnologie. NETHE

Financiële feiten
Door gebruik te maken van een DCA aardwarmtesysteem wordt in 
een huishouden al snel 40 tot 80 % bespaard. Aardgasverbruik 
voor verwarming kan naar nul worden gebracht. Een DCA warmte-
pompinstallatie verdient zichzelf terug in een periode van 5 tot 7 
jaar. Een investering voor de toekomst, met lage lasten en een ho-
ge toegevoegde waarde van comfort. Vergeet niet uw huis wordt 
in de zomer aangenaam koel gehouden met een omgevinstempe-
ratuur van 16 – 18 graden. Zo maakt u tevens gebruik van de 
voordelen van airco toepassingen.

Aardwarmte/geothermie is een uiterst duurzaam product, dat ge-
bruik maakt van onze opgewarmde aardbodem.  Een warmte-
pompinstallatie kan uw gehele gasinstallatie vervangen, omdat er 

een boiler kan worden bijgeplaatst die het water geschikt maakt 
voor warm water, bad & douche.
De investering in aardwarmte en andere duurzame energiebron-
nen loont zich de moeite. Omdat uw woning of bedrijfspand in 
waarde stijgt. Daarnaast zijn uw maandelijkse kosten minimaal en 
bent u minder afhankelijk van grote instellingen.Door gebruik te 
maken van aardwarmte wordt de uiteindelijke waardering in de 
energielabel hoger. Energiezuinige panden zijn meer waard omdat 
ze gebruik maken van onuitputtelijke warmtebronnen, kostenbe-
sparend zijn en het comfort verhogen evenals de waarde van uw 
woning of bedrijfspand.
Subsidie: € 500,00 per Kw tot een max 10 Kw. Na 10 Kw  
€ 250,00 per Kw.
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“Wij zijn uw specialist
 in Aardwarmte Systemen!”

De doelstelling van de Nederlandse overheid is om twintig procent van alle gebruikte energie in 
Nederland voor 2020 duurzaam op te wekken. Aardwarmte kan hier een belangrijke taak in vervullen. 

De toepassing van aardwarmte c.q. geothermie wordt gestimuleerd door de overheid. Voor geothermie 
is er de Energie Investeringsaftrek (EIA). Ook zijn er voor de grotere systemen subsidies beschikbaar 
waaronder het CO2-reductieplan alsmede de Duurzame Energie Nederland regeling. 

Voor toelichting en ruime informatie geeft TNO uitgebreid uitleg op www.natuurinformatie.nl

Is aardwarmteenergie voordeliger dan elektrische energie? 
Ja, de elektrische energie die de warmtepomp gebruikt is enorm veel minder dan de energiewinning uit 
de aardwarmte. Dit aspect wordt bij onze warmtewisselaar sterk vergroot ten opzichte van de bestaan-
de systemen. 

Is er voor het dcasysteem een vergunning nodig? 
Nee, voor ons gesloten systeem is geen bijzondere vergunning nodig. Ook omdat binnen ons systeem 
geen koelvloeistof in het leidingwater gebruikt wordt, is het gehele systeem bijzonder millieuvriendelijk. 

Welke temperatuur bevindt zich in de bodem? 
Dat hangt af van de diepte waarop de boring het systeem aangebracht wordt. Bij een gemiddelde diepte 
van ca. 100-150 meter zal de daar gemeten temperatuur ca. 12 graden Celsius zijn. Gaan we echter 
naar een dieper niveau, dan zal de temperatuur alleen nog maar stijgen. 

Welke verwarming is het meest geschikt voor dit systeem? 
Het gesloten bronsysteem van DCA is het meest geschikt voor een LTV (lage temperatuur verwarming). 
Dit komt het beste tot zijn recht in een vloerverwarming toepassing. Tip: ook de koeling vindt in de zomer 
via dit  leidingstelsel plaats. 

Welke garantie geeft dca op het systeem? 
De garantie mits door dca geleverd en aangebracht bedraagt 30 jaar. U krijgt na aanleg van het gehele 
systeem een garantie-certificaat. 

Wat zijn voor mij de netto kosten? 
DCA geeft u een heldere offerte op basis van uw aanvraag. In deze offerte wordt ook aangegeven wat de 
hoogte van de subsidie is die voor uw systeem geldt. Let bij een eventuele offertevergelijking niet alleen 
op de aanschaf investering, maar ook op het rendement van de gehele installatie.

Toepassing:
• Nieuwbouw -  verbouw

• Scholen

• Ziekenhuizen

• Sauna’s

• Zwembaden

• Woning-  utiliteitsbouw

• Agrarische sector
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